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Depuis près de 50 ans, INDELEC est reconnue pour son

expérience dans le domaine de la protection contre la

foudre. Fabricant du Paratonnerre à Dispositif

d’Amorçage PREVECTRON® depuis 1986, INDELEC

consacre des investissements importants, tant dans 

la recherche fondamentale sur les phénomènes 

physiques liés à la foudre que dans le développement 

de ses propres produits. 

Aujourd’hui le PREVECTRON®2 apporte une solution

optimale de protection contre les effets directs de la

foudre.

Fonctionnement
Le fonctionnement du PREVECTRON®2  s’articule autour
de 3 étapes : 
•Chargement du dispositif d’ionisation par le biais des électrodes 

inférieures qui utilisent l’énergie électrique ambiante de l’air 
(plusieurs milliers de volts/mètre lors des phénomènes orageux). 
Le PREVECTRON®2 est donc un système autonome,
qui ne nécessite aucune source d’énergie extérieure.

• Maîtrise du phénomène d’ionisation grâce à un dispositif détectant 
l’apparition d’un traceur descendant : le champ électrique local connaît
une brusque montée lorsque la décharge est imminente. 
Le PREVECTRON®2 détecte l’évolution de ce champ et est ainsi
le premier Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage à réagir précisément
à l’apparition d’un traceur descendant. 

• Amorçage précoce du traceur ascendant grâce au phénomène 
d’ionisation par étincelage entre les électrodes supérieures et la pointe
centrale. L’anticipation du traceur ascendant par rapport à toute autre
aspérité dans la zone protégée permet donc au PREVECTRON®2 de
constituer le point d’impact privilégié du coup de foudre. 
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Rayons de protection
Selon la norme française NFC 17-102, le Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage doit tout d’abord
subir des tests en laboratoire Haute Tension afin de déterminer le temps d’avance à l’amorçage
du paratonnerre par rapport à une pointe simple. Cette valeur appelée Δt correspond à la valeur
moyenne calculée sur la base de 100 décharges en laboratoire et après application 
d’une marge de sécurité de 35%. Elle est ensuite utilisée dans le calcul des rayons de protection
de chaque paratonnerre selon la formule normalisée.
Depuis son origine, INDELEC a soumis le PREVECTRON®2 à des tests
dans des laboratoires indépendants français (Centre EDF des
Renardières, Laboratoire Cediver à Bazet) puis à l’étranger (Université
de Louvain la Neuve en Belgique, IREQ au Canada, KERI en Corée 
du Sud, ). Tous ces tests ont mis en évidence l’amorçage précoce du 
PREVECTRON®2 par rapport à une pointe inerte et ont permis de
mesurer une valeur moyenne Δt caractéristique de chaque modèle. 
Ces résultats, validés par le CNRS, sont disponibles sur demande.

Installation
L’installation du PREVECTRON®2 est régie par la norme française NFC 17-102 
et suit des règles simples adaptées à tous types de structure : 
• la pointe doit être située à plus de 2 mètres au-dessus de la structure protégée
• en deçà de 28 mètres de hauteur, une seule descente est nécessaire (sous réserve

que la projection horizontale du conducteur soit inférieure à sa projection verticale)
• la valeur de la résistance de la prise de terre doit être inférieure à 10 Ω
• le fonctionnement du paratonnerre PREVECTRON®2 peut être enregistré 

grâce à l’installation d’un compteur de coups de foudre
• le PREVECTRON®2 est conçu pour des conditions climatiques extrêmes 

(cf. résultats de tests en conditions réelles de foudre) et ne nécessite aucune maintenance. 
Toutefois, INDELEC propose également à ses clients un testeur qui permet de vérifier 
régulièrement le bon fonctionnement du dispositif d’amorçage. 
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Avantages
La compétence des équipes techniques d’INDELEC, la variété des tests menés dans différents 

laboratoires Haute Tension et en conditions réelles de foudre, l’expérience acquise auprès de 

nos clients grâce aux dizaines de milliers de PREVECTRON®2 installés sur les cinq continents 

ont donné naissance à une gamme de paratonnerres aux multiples avantages :

• GAMME FORTE DE 5 MODÈLES PROPOSANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE PROJET

(CONTRAINTES ESTHÉTIQUES, SURFACE À PROTÉGER…)

• FONCTIONNEMENT TOTALEMENT AUTONOME

• FIABILITÉ MÊME EN CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

• ROBUSTESSE PROUVÉE EN CAS DE FOUDROIEMENT RÉPÉTÉ

• PARATONNERRE ACTIF UNIQUEMENT EN CAS D’ÉLÉVATION DU CHAMP ÉLECTRIQUE (RISQUE DE

DÉCHARGE ORAGEUSE), LE PREVECTRON®2 NE REPRÉSENTE AUCUN DANGER SUR UN SITE

• SIMPLICITÉ D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE GRÂCE AUX OUTILS DÉVELOPPÉS PAR INDELEC :

LOGICIEL DE CALCUL DE PROTECTION, COMPTEUR DE COUPS DE FOUDRE, TESTEUR PREVECTRON® …

• DISPONIBILITÉ DES RÉSULTATS DE TESTS EN LABORATOIRE HAUTE TENSION

• DISPONIBILITÉ DES RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATION EN CONDITIONS RÉELLES DE FOUDRE

(OBJETS DE NOMBREUSES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE) 

• SÉCURITÉ DE LA POINTE CAPTRICE GRÂCE AU RESPECT DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE

ENTRE LA POINTE ET LA PRISE DE TERRE

• FABRICATION RESPECTANT LA NORME DE QUALITÉ ISO 9001 : 2000 (CERTIFICAT N° 116884).






