SPECIFICATION D'INSTALLATION DE PARATONNERRES
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PROTECTION D'UN PYLONE
DE TRANSMISSIONS

GENERALITES

1->Le systéme de protection contre la foudre
doit étre conforme a la norme NF C 17-102
(Protection des structures et des zones
ouvertes contre la foudre par paratonnerre
a dispositif d'amorcage).

2-> Afin d'assurer une protection efficace
et une performance satisfaisante a long
terme, les paratonnerres et les accessoires
d'installation doivent étre mécaniquement
robustes et offrir une bonne résistivité
a la corrosion.

3->Tous les matériaux utilisés doivent
étre concus spécifiguement pour
des installations de protection
contre la foudre.

PAR PARATONNERRE A
DISPOSITIF D’'AMORCAGE (P.D.A.)
PREVECTRON"®

POINTE CAPTRICE

1->La pointe captrice sera de type
paratonnerre a dispositif d'amorcage
(P.D.A.) PREVECTRON?®. Celui-ci sera équipé
d'électrodes inférieures de récupération de
I'énergie électrique ambiante et d'électrodes
supérieures, génératrices d'étincelles.
Le dispositif damorcage du P.D.A.,
blindé dans son carénage protecteur
en acier inoxydable, est situé au centre
de la pointe captrice.

2->La pointe captrice doit étre fixée au sommet
du pylone a l'aide d'un mat rallonge en acier
galvanisé ou inoxydable et doit dépasser
la structure a protéger et les antennes
de transmission d'au moins 2 metres.

3->Le mat rallonge sera fermement fixé
au sommet du pylone.



CONDUCTEUR DE DESCENTE

1->Au moins deux conducteurs de descente

seront installés sur le pylone de facon
opposée, I'un d'eux exposé du coté

des vents dominants. Trois conducteurs
seront installés si le pylone dépasse une
hauteur de 40 metres. Ces conducteurs
seront interconnectés entre eux tous les
30 metres par un ceinturage horizontal.

2—>Les conducteurs de descente seront
en cuivre étamé plat ou rond de section
minimale égale a 50 mm?. lIs seront fixés
a la structure sur la base de 3 attaches
au metre.

3->Des kits seront installés afin d'assurer
la mise a la masse des guides d'ondes
et cables coaxiaux.

4->Les conducteurs de descente seront
connectés au P.D.A. a l'aide d'un adaptateur
meétallique (fourni). lls emprunteront le
chemin le plus court possible jusqu'a leur
prise de terre, en évitant tout coude brusque
ou remontée, et ainsi offrant un chemin
d'écoulement de faible impédance de
la pointe captrice a la terre.

5-2>Un compteur de coup de foudre pourra
étre installé sur la descente afin de
comptabiliser le nombre de décharges
enregistrées sur le P.D.A.

6—>La base des conducteurs de descente
sera protégée contre des chocs mécaniques
et autres dommages a l'aide d'une gaine de
protection en acier inoxydable de 2 métres,
fixée sur le pylone.

7->Des joints de contrdle seront placés au pied
du pylone dans des regards de visite afin de
permettre la déconnexion entre chaque
conducteur de descente et sa prise de terre
lors des vérifications périodiques de mesure
de la résistivité de la terre.

PRISE DE TERRE

1->Chaque conducteur de descente et
la structure métallique du pyléne seront
reliés a leur propre prise de terre de type
"triangle". La prise de terre "triangle" est
constituée de trois piquets de terre verticaux
en acier cuivré constituant une longueur
minimum de 6 métres et disposés sous
la forme d'un triangle. La distance séparant
les piquets sera au moins égale a la longueur
d'un piquet. Ces trois piquets sont ensuite
reliés a l'aide d'un conducteur de méme
nature et de méme section que les
conducteurs de descente de l'installation.

2—>La valeur de la résistivité de chaque prise
de terre devra étre inférieure a 10 Ohms.

3—-2>Les connexions conducteur / piquets de terre
seront installées dans des regards de visite
dans le but de faciliter la maintenance
de l'installation.

4->Les prises de terre "triangle" seront ensuite
interconnectées entre elles afin de former
une boucle de terre autour du pylone et
réaliser I'équipotentialité de l'installation.

5—>Cette boucle de terre sera ensuite reliée au
systeme général de terre du local technique
du pyléne. Cette connexion se fera a l'aide
d'un raccord placé dans un regard de visite.

En application de la nouvelle norme
internationale CEIl 61643-11

et norme francaise NF EN 6164 3-11,
I'installation d’un parafoudre de type 1 (DGV)
est dorénavant obligatoire a I'origine de
l'installation électrique pour toute structure
équipée d’un paratonnerre.
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La représentation graphique ci-contre n’est pas a I'échelle.





